PROPIETARIO:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS - CAFAMAZ

PROYECTO: PISCINAS CENTRO RECREACIONAL LETICIA
UBICACION: CENTRO RECREACIONAL CAFAMAZ - SEMIOLIMPICA
FECHA: MAYO DE 2019
RELACION DE EQUIPOS
ITEM INSTALACION EQUIPO ESPECIFICACION Unidad | Cantidad
Rejilla antiatrapamiento 8" con pozuelo Material polipropileno o ABS. Para membrana. Certificada NTC-5763 un 4
Desnatador Material polipropileno o ABS. Para membrana. un 6
Boquilla de aspirado Material polipropileno o ABS. Incluye tapén. Para membrana un 4
Boquilla de inyeccién agua fria Material polipropileno o ABS con inserto direccional. Para membrana un 8
Recubrimiento de piso y lineas de carril m2 313
Membrana de acabado estanque en lamina armada
de 1.5 mm de espesor
Recubrimiento de paredes y lineas de carril m2 126
h ACCESORIOS Logo de Caja en membrana Gl 1
ESTANQUE .
Reflector Led Piscina+nicho+caja de interconexion, 12v, 40W, 60Hz un 8
Reflectores subacudtico
Transformador de 100w, 120 v/12v un 8
Escaleras estandar de sobreponer desmontable de 3 [Pasamanos y peldafios segun AlSI 304, incluye anclajes en material pldstico, con toma a un 4
pasos tierra y anillo de proteccion piso.
En fibra de vidrio, con peldafios planos (maximo 7 pasos) para una piscina con
Escalera para ingreso de personas adultas y con profundidad promedio de 1.35mt, los pasos son antideslizantes, incluye un brazo de un 1
discapacidad pasamanos en acro inoxidable de 1.1/2”, para sobreponer entre anden y fondo de
estanque
Motobomba filtracién de 7.5 Hp Caudal 87m3/h (380 GPM), ADT 18 m (60 pies), incluye trampa de cabellos un 2
Filtro horizontal plastico para un flujo de servicio de 79 m3/h (348 GPM),Area de filtracién
Filtro 42" x 84" 2,16 m2 (23,2 pies) y 50 PSI de presion maxima operativa, incluye valvulas, mirilla de un 1
lavado y manémetros
Grava tamafio de 3 a 8 mm(1/16" a 1/4"), Cu <1.75, Dureza de 7 mohs. Bulto de 45 kg. Bulto 6
Medio flitrante )
Arena con granulometria # 20-40, Cu < 1.75, Dureza de 7 mohs. Bultos de 45 Kg Bulto 24
PO 5 Tablero para fuerza y control, que incluya interruptor totalizador, barrajes trifasicos,
Tablero eléctrico integrando sitemas en cuarto de N N . .
maquinas sistema de alternancia y suplencia para motobombas, proteccion de bombas un 1
2 FULESEEGE 4 dosificadoras y paro de emergencia. Supresor de transientes.
DE MAQUINAS
bomba sumergible, Caudal maximo 50 m3/h (219 GPM), ADT maxima 11 36
Motobomba achique de agua N .u . o uca maxim /.( ) X m { un 1
pies), 1 Hp, trifasica con flotadores para control nivel y alarma sonora
. Modelo para piscinas hasta 600 m3, para dosifcacion de cloro en pastillas estabilizado en
Clorinador ” un 1
linea
Sistema integrado por procesador, medidor de parametros en linea para pH y cloro,
" . - bombas dosificadoras, un tercer conector para un segundo medio de desinfeccién y
Dosificador de sustancias quimicas N ) . . un 1
sistema de monitoreo remoto a través de una interface para medir pardmetros del agua
en tiempo real
Plataformas de salida competicién Altura 400 mm sobre piso playa , incuye numeracion y anclaje un 6
" Conjunto separadores de carril. Longitud 25m. Color rojo y blanco. Incluye tensor de
de carril un 7
corcheras, gancho para cuerda, cuerda o cable.
3 EQUIPOS Copas de anclaje Para fijacion de carril de separacion. Para pared con membrana un 14
COMPETICION Enrrollador para separadores de carril En acero inox, provisto de 4 ruedas.L: 1,20m un 2
Sefializacion natacion espalda incuye postes, linea de banderolas un 2
Sefializacion para pruebas Sefializacién salida falsa incuye postes, linea de flotadores un 1
Anclajes planos en acero inoxidable para postes un 6
Sistema de seguridad liberacién vacio Para motobomba de 7.5 Hp. Certificada NTC-5761 un 1
. . Certificado con NTC 5764. Botdn de presion, rearmado de giro, con estacién de control,
Botdn de parada de emergencia . - an un 1
carcasa de policarbonato con indice de proteccién IP 66
Conforme a NTC 5760. Alarma perimetral mediante postes, con infrarrojos, provista con
Alarma de haces 6pticos slste.ma de dl.agnés.tlco de fallas que perr.mte wgll.ar el funcionamiento del sistema, Kit 1
DISPOSITIVOS Y provista con sirena integrada de 100 decibeles. Kit de 4 postes de largo alcance (Un
4 ELEMENTOS DE maestro y 3 esclavos)
SEGURIDAD Sefializacion profundidad Id i tes en piso un 6
Sefializacion en cuarto de maquinas Identificacion de vévulas, equipos y sentidos de flujo tuberia. Gl 1
Diagrama de flujo Cartelera para ser ubicada en cuarto de maquinas un 1
Gancho de salvamento Metalico con tubo un 1
Flotadores salvavidas Circulares plasticos un 2
Camilla Plstica con inmobilizador de cuello y arnés un 1
Botiquin de primeros auxilios Con contenido para instalacion de uso colectivo un 1
CONEXION Redes perimetrales sistema de filtracién. Tuberia PVC presién RDE 21 para agua fria Gl 1
EQUIPOS EN Redes de interconexion equipos en cuarto de maquinas hidraulico y eléctrico, incluye
5 ESTANQUEY  |Tuberiay accesorios tuberias y accesorios hidraulicos PVC soldar RDE 21 para agua fria, valvulas de mariposa a 2
CUARTO DE tipo wafer, vavulas de bola PVC monoradial; tuberias y accesorios conduit segtin RETIE.
MAQUINAS Cableado eléctrico desde tablero hasta equipos. Soporteria tipo mecano para tuberias.
Montaje de tuberfas perimetrales Gl 1
INSTALACION N a a
6 TUBERIAS Y Mano de obra para montaje de tuberias y equipos,
EQUIPOS Incluye personal, herramientas, direccién de obra | Montaje de tuberias, equipos en cuarto de maquinas y membrana estanque Gl 1
PUESTA EN Arranque del sistema de recirculacion de agua, incuyendo filtracién y dosificacion
7 M. de ob lelent Gl 1
MARCHA PISCINA ano de obray elelentos automatizada de quimicos
Carro aspirador 16 ruedas para tréfico pesado para membrana un 1
Mango telescdpico Longitud de 3,65 m, con extensién a 7,30 m un 1
Juego de tuerca y manguito Pléstico para acople de manguera aspiracion a boquilla de pared estanque un 1
s EQUIPOS DE ASEO |Manguera de aspiracién Plastica de 2" de didmetro de 20 m de longitud un 1
PISCINA Nasa para retiro de flotantes y en piso Plastica con marco plastico para trafico pesado un 1
Cepillo para aseo paredes estanque Plastico de nylon con medida de 18 pulgadas un 1
Cepillo de mano Pléstico con cerdas de nylon un 1
Kit de pruebas de agua en sitio Profesional para medir pH, Cloro residual total y libre, alacalinidad, dureza, estabilizante un 1
BT e i ) i) G s Integrado por panel y columnas en PVC rigido preensamblados mediante conectores por
OPCIONAL accesorios P P v medio de guias deslizantes macho y hembra de espesor 5 cm y largo de 3 m. Incluye anillo m 50
perimetral en concreto con varilla de 9 mm
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