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Plocé Inferior Existente

ESC. 1:20

— zona d

limpieza™ & -

Placa Existente Vista frontal

1. PREPARAR

La superficie debe estar sana y limpia
puede estar seca o hUmeda pero libre

de  empozamientos.  Remover  polvo,
lechada,  grasa, curadores, impreg—
naciones, ceras y  cualquier  otro

contaminante

"\ Zona a Picar

Placa Existente/\/
Vista Lateral

2. PICAR
Se debe picar la superficie hasta llegar
al refuerzo existente. La zona picada
debe quedar limpia
Perforacion
= ° ° ® ° %“ =

Placa Existente Vista frontal

Perforacion

Placa Existente
Vista Lateral

3. PERFORAR /

El didmetro de la perforarcion del perno o

varilla a anclar debe ser desde %" a J4" de
mayor que el didmetro de la barra a
anclar. La longitud de la perforacion debe
ser 3 veces el nimero de la barra «
anclar.

4. LIMPIEZA

Perforacion:Limpie con aire a presion,
introduzca un cepillo de cerdas de alambre
y coloque nuevamente aire a presion para
eliminar los residuos de la

perforacion(repetir  proceso  tres  veces).
Proteja la perforacion contra la penetracion
de agua u otras particulas contaminantes

Barra:Limpie la barra a anclar por medios
mecanicos hasta que esté totalmente libre
de oxido, grasa o cualquier particula o

material  contaminante  (previo a  su
colocacion).

.05

075

ESC. 1:20

e Todas las dimensiones estan dadas en metros a menos
que seindique otra unidad

 Las cantidades de materiales deben ser verificadas por el contratista
« ldentificacién del refuerzo: 8#4 10 c/.20

a— Cantidad de barras. L L L L

b— Didmetro de la barra en octavos de

pulgadas g b o d
c— Longitud de la barra en decimetros

d— Espaciamiento entre ejes de barras

« Las placas de contrapiso se fundiran
con juntas cada 5.00 mts en ambos sentidos

. Utilizar sello entre juntas vulkem 45 (toxement) o similar
« La ejecucion de la cimentacion debe ser

Perforacion

A Sikadur

EZEE=__AnchorFix—4 o
similar

30

Placa Existente
Vista Lateral

5. APLICAR

inyecte el adhesivo y llene hasta %" de
la perforacion (aprox.), retire suavemente

aprobada por el ingeniero geotecnista PLACA NUEVA f'c=21MPa/3000PSI E=17870MPa
Traslapos
o traccion (mm)
Barra fy Ganchos a 90* Y 180° ((\Q@@ Resistencia del concreto (MPa) Estribo
N | ¢ | MPa [gancho I. (mm)|doblez r. (mm) @ 21 28 35 doblez r. (mm)
2 | | 240 100 20 300 400 400 400
3 | %] 420 150 30 @# | 300 500 500 500 20
4 | B | 420 200 40 | 400 700 700 600 30 \/
5 | % | 420 250 50 500 900 800 700 | 35 5‘
6 | %" | 420 300 60 H/ 600 1100 | 1000 | 900 | 60
7 | %" | 420 350 70 Al 750 1500 1400 1200 70
8 17| 420 400 80 800 1700 1600 1400 80

Placa Existente
Vista Lateral

la boquilla a medida que se llene el
hueco
Aplicar
Sikadur—32 primer
#409.0¢/.30
[
Placa Nuevo
. —
/\/ #308.5¢/.30

6. INSERTAR

introdGzca la barra girandola lentamente hasta que
esta toque el fondo de la perforacion de tal forma
que el Sikadur AnchorfFix—4 se desplace a |la
superficie para garantizar que este ocupe la
totalidad de la longitud del anclaje.

Limpie el sobrante si es necesario y garantice que
la barra no se mueva durante las proximas 4
horas.

Aplicar sikadur—32 prime sobre la zona picada.
limpie el sobrante si es necesario
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